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Accio AB är ett konsultbolag särskilt inriktat på energi och fluid-
system. För läcksökning används hundens oslagbara doftsinne 
vilket ger oss möjlighet att utföra läcksökning effektivt och med 
stor precision. 

Metodik 
Förutsättningen för att hitta en läcka är att det finns en doft för 
hunden att detektera. För att hitta väldigt små läckor i 
fjärrvärmesystem samt alla vattenburna system använder vi en 
additiv. Geoenergisystem är ett exempel på system som vi 
läcksöker utan tillsats av additiv.  
 
Auxodor 
Även om fjärrvärme kan läcksökas utan additiv rekommenderar 
vi tillsats av additiv för optimala förutsättningar. Auxodor tillsätts 
systemet, normalt i en koncentration på 25 – 250 PPB 
(miljarddelar) och cirkuleras före läcksökning. 
 
Dricksvatten 
Vid läcksökning av dricksvattenledningar med grundvatten utan 
tillsatser rekommenderas klorering inför ett läcksök. 
Anledningen är att skapa möjlighet att detektera mindre läckor 
med god precision.  
 
Ingenjörsekipage 
Då läcksökning kräver en stor teknisk kompetens utförs våra 
tekniska specialsök av ett ekipage bestående av en civilingenjör 
med stor systemerfarenhet tillsammans med en specialtränad 
sökhund. Vi bistår i många olika typer av projekt, även 
utredningar och åtgärd på plats. Läcksökning sker ofta 
tillsammans med provtryckning av hela eller sektioner av system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exempel på områden: 
 

- Fjärrvärme 
- Dricksvatten 
- Geoenergi 
- Markvärme 
- Golvvärme 
- Värmesystem 
- Provtryckning 
- Industriella processer 

 
 


